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Specyfikacja techniczna: 
- korpus wykonany z profili aluminiowych montowanych bezpośrednio do ściany 
- panel frontowy malowany proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL 
- jedno wejście instalacji elektrycznej i gazowej dla paneli wielostanowiskowych 
- długość: panel 1st – 1600 mm, 2st – 3200 mm, 3st – 4800 mm  
- głębokość: 65 mm 
- wysokość: 300 mm 
 
Wyposażenie typowe dla sal szpitalnych: 
- punkty pobory gazów medycznych: 2szt. (02 i VAC) 
- gniazda elektryczne: 3szt. (230V/50Hz) 
- gniazda ekwipotencjalne: 1szt. 
- gniazda RJ45 kategoria 6: 1szt.  
- otwory montażowe pod system przyzywowy 
- oświetlenie ogólne 2x39W T5: włącznik na panelu 
- oświetlenie miejscowe / do czytania 1x24W KLD: włącznik na panelu 
- oświetlenie nocne 1x2,8W LED: włącznik na panelu 
 
Wyposażenie opcjonalne:  
- korpus: anodowany / malowany proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL 
- korpus 3-, 4-, 5- kanałowy 
- systemy punktów poboru gazów medycznych i próżni: AGA / DIN / BS / AFNOR 
- rodzaje oświetlenia: T5 / KLD / LED 
- gniazda elektryczne: Schuko / Legrand / BS / inne 
- gniazda IT: RJ-11 / RJ-12 / RJ-45 kategoria 5e lub wyższa 
- systemy przyzywowe różnego rodzaju / producenta 
- włączenie oświetleń z manipulatora systemu przyzywowego 
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