TECHNICAL 30

NR KAT: DT-0030-0A

s

SYSTEMY UZDATNIANIA WODY



Parametry techniczne:
- Urzadzenie pracuje pod ci$nieniem wody wodociggowe;.
- Stopnie oczyszczania wody:
« prefiltr osadowy 5um,
« filtracja osadowo-weglowo-zmiekczajaca (zintegrowany modut A),
« odwrdcona osmoza.
- Wydajnos¢ dobowa ok. 720-760 dmS3 (ok. 30 - 32 dm?/h).
- Stopieni retencji wynosi 97-99%.
- Praca urzadzenia automatyczna i bezobstugowa.
- System wyposazony w pompe podnoszacg cisnienie zasilania.
- Ruchomy punkt poboru wody — zaopatrzony w wylewke wody demi o zasiegu min. 2 m.
- Ruchome, regulowane ramie inox mocujace punkty poboru wody — mozliwos¢ regulacji ustawien w zakresie: gora/dot, prawo/lewo, przéd/tyt.
- Mozliwos¢ zaopatrzenia w zbiornik cisnieniowy.
- Mozliwos¢ podtaczenia do zmywarki, autoklawu, itp.
- Mozliwos¢ stworzenia sieci wody demi z kilkoma punktami poboru wody.
- Mozliwos¢ instalagji sterylizatora UV.
- Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy petnym zbiorniku.
- Mozliwos¢ samodzielnego serwisowania (fatwa wymiana wktadéw filtrujacych).
- System przeznaczony jest do zasilania zimng woda: 5-40°C.
- Zasilanie: 230V/50Hz.
- Mozliwos¢ samodzielnego montazu urzadzenia.
- Obudowa systemu z nierdzewnej stali kwasoodpornej — inox.

Wymiary (SxGxW): 235x470x570 mm

Funkcje monitorujace prace systemu:
- Urzadzenie wyposazone jest w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy posiadajacy:
« wySwietlacz LCD 2x16 znakow,
« konduktometr dokonujacy pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej w pS/cm lub MOhm zamiennie,
- automatyczna kompensacja temperatury,
- zegar wyswietlajacy date oraz godzine,
- alarm informujacy o wymianie filtra mechanicznego i weglowego,
«menu w jezyku polskim na wyswietlaczu urzadzenia,
+ podglad terminéw serwisowych,
« whudowane ztacze RS 232 do komunikacji z komputerem,
« mozliwos¢ indywidualnego dostosowania czestotliwosci serwiséw i pozioméw alarmu bezposrednio z klawiatury urzadzenia.
- Oprogramowanie, software na zewnetrznym nosniku do kalibragji urzadzenia.
- Whudowany manometr cisnienia wody zasilajacej.

Funkgje zabezpieczajace prace systemu:

- Przerwanie pracy pompy przy:
+ niskim ci$nieniu wody zasilajacej (brak wody zasilajacej) — czujnik niskiego cisnienia,
« petnym zbiorniku — czujnik wysokiego ciénienia.

Parametry wody oczyszczonej:

Woda oczyszczona w urzadzeniu spetnia wymogi normy PN-EN 150 3696: 1999 dla wdd trzeciego® stopnia czystosci
(woda przeznaczona do mycia szkta, zasilania zmywarki, autoklawu, akumulatordw, itp.).

* zalezy od jakosci wody wodociagowej.

Wykaz materiatow eksploatacyjnych podlegajacych okresowej wymianie:
- Filtry wstepne:

« prefiltr osadowy 5 um,

« modut A (osadowo-weglowo-zmigkezajacy).
Wymiana co 6 miesiecy.

Wymagane przytacza w miejscu instalagji:

- przytacze zimnej wody wodociggowej 2" lub 34",
- odptyw do kanalizacji,

- gniazdko 230V.



Modele produkowane od kwietnia 2013 r.

model prefiltr modut promiennik
S5um A2 UV 254 nm
TECHNICAL 30A + + opcja
czas pracy 6 m-cy* 6 m-cy* 8500 godz.
nr kat EO-005-10 EO-MA-12 EUV-254-HLP

* zywotno$¢ wktadu moze ulegac zmianie w zaleznosci od przeptywu, jego charakterystyki oraz poziomu i rodzaju zanieczyszczenia wody wodociggowej.

Modele produkowane do kwietnia 2013 r.

model prefiltr modut modut promiennik
S5um H1 H2 UV 254 nm
TECHNICAL 30A + + + opcja
czas pracy 6 m-cy* 6 m-cy* 6 m-cy* 8500 godz.
nr kat EO-005-10 EO-001-L EW-001-L EUV-254-0

* zywotnos¢ wktadu moze ulegac zmianie w zaleznosci od przeptywu, jego charakterystyki oraz poziomu i rodzaju zanieczyszczenia wody wodociggowej.
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